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Interacción electromagnética
Un imán se mueve con velocidad v, acercándose perpendicularmente al plano de una espira 
conductora circular, como indica la figura. Razona por qué se induce una corriente en la 
espira, basándote en la ley que explica este fenómeno. Explica el sentido de la corriente 
inducida y dibújalo sobre la espira. ¿Cuál es la corriente inducida si el imán permanece 
quieto?

Solución:

Para poder explicar el ejercicio debemos tener en cuenta dos leyes de la física referidas a la inducción de una corriente 
eléctrica a partir de un campo magnético.

Ley de Faraday-Henry: La tensión inducida en un circuito cerrado es directamente proporcional a la rapidez con que 
cambia en el tiempo el flujo magnético que atraviesa una superficie cualquiera con el circuito como borde.

Ley de Lenz: el sentido de la corriente eléctrica debe ser tal, que el campo magnético generado por ella se opone a la 
variación de flujo que la provocó. 

𝜀 = −
𝑑Φ

𝑑𝑡

Rapidez con que cambia el flujo magnético con el tiempo.

El signo negativo, nos indica la oposición de 
la fem a la variación de flujo magnético.
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Al acercar el imán a la espira, se produce un aumento del campo magnético que hay en la 
espira. Ello provoca un aumento en el flujo magnético, ya que éste es proporcional al campo 

magnético. Φ = 𝐵 ∙ Ԧ𝑆 ∙ cos 𝛼

Dicha variación, según la ley de Faraday-Henry induce una corriente eléctrica en la espira.

Para definir el sentido de la corriente inducida, se debe recurrir a la ley de Lenz. La corriente 
inducida tendrá un sentido tal, que se generará un campo que tendrá el sentido positivo del eje 
Z. Por ello, y según la regla de la mano derecha, el sentido de la corriente será antihorario.

𝑩

𝑰

Por último, siguiendo el mismo razonamiento, si el imán está quieto, no se produce 
variación de flujo magnético y por ello no se induce corriente eléctrica en la espira.

𝑰
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